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AUTORIZOVANA OSOBA 209
Rozhodnuti o udéleni autorizace &. 06/2017, vydané UNMZ dne 1. tinora 2017

CERTIFIKAT VYROBKU

. AO209/C5/2020/008

V souladu s ustanovenim §5 nafizeni vlédy 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni nafizeni viddy &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sh., autorizovand osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku:
Pozarni uzavér:
Ocelové dvere jednokiidlové, typ ZK - PO a dvouk¥idlové, typ ZK - 2 - PO — dveini kidla otocn3, ping,
hiadka, s polodrazkou, osazena v ocelové zarubni
Viyrobce:
MRB Sazovice, spol. s r.o.
U dubu 691/48, Branik, 147 00 Praha 4
IC: 63488051
Misto vyroby:
MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sazovice 191, 763 01 Myslocovice
1C: 63488051
pFezkoumala podklady predlazene wrobcem, provedla pocatecm zhkouSku typu vyrobku na vzorku, provedia poditedni provérku
v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, 7e
= uvedeny vyrobek spifiuje poZadavky souvisejici se zakladnimi poZadavky vySe uvedeného nafizeni viddy stanovené uréenymi
normami, stavebnim technickym osvédtenim:

STO &. 209-008-20 ze dne 02.01.2020 vydané Autonzovanou osobou €. 209 s platnosti do 31.01.2023
Jedna se 0 nasledujici viastnosti:

Viastnost | Technicky pFedpis Klasifikace / hodnota
Soudinitel prostupu tepla Up SN 73 0540-2 1,8 W/(m2K)
vzduchovd neprizvuénost Ry ¢sN 73 0532 35 (-1;-4) dB

{ | Jednokf. dvere osazené v tuhé normové podpeérné konstrukci:
1 E 45-C0 [ EI, 15-C0 [ EI230-C0 / EW 30-C0 / EW 45-C0 — tepeiné
| ; namahéni z obou stran; E 45-C0 / EI; 20-C0 / ET;45-C0 / EW 30-CO /
EW 45-C0 - tepelné namahani ze strany se zévésy; E 45-C0 / EI, 15-C0 /
EI230-C0 / EW 30-CO [ EW 45-C0 — tepelné namahani ze strany bez zévésll

. ; Jednokr. dvefe osazené v lehké montované normové podpérné
CSN EN 13501-2 konstrukci: E 30-C0O / EI; 15-C0 / EI; 30-CO / EW 30-CO — tepelné

PoZami edalnost i CSN EN 16034 . naméhdni z obou siran; E 45-CO / EX, 20-CO / ET:45-C0 / EW 30-C0 /
STO209-008-20 = EW 45-C0 - tepelné namahani ze strany se zévésy; E 30-C0 / EL; 15-C0 |

EX230-CO / EW 30-C0 — tepelné namdhani ze strany bez zévésl

Dvoukf. dvefe osazené v tuhé normové podp3rné konstrukei:

E 60-C0 / EX1 20-CO / EI-30-CO / EW 60-CO0 — tepelné namahdn{ z obou
stran; E 60-CO / EI. 30-CO / EX> 30-CO / EW 60-CO0 — tepelné namahani ze
strany se zévésy; E 120-C0 / ET; 20-C0 [ EI>30-CO / EW 120-C0 — tepelné

i 1 namahani ze strany bez zavésl
Druh konstrukce SN 73 0810 | DP1

»  systém fizeni vyroby odpowda pfisiuné technlcke dokumentaci a zabezpeuje, aby vyrcbky uvadéné na trh splfiovaly
poZadavky stanovené shora uvedenym urcenym| normarm, stavebnim technickym osvéddenim a odpovidaly technické
dokumentaci podie § 4 odst. 3 vy&e uvedeného nafizeni viady.

Certifikat j Ie vydén na zékladé Protokolu o certifikaci & PC — 008 — 20 ze dne 02.01. 2020 ktery cbsahuje zévéry zjistovani,

ovéFovani a vysledky zkouSek, zkladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné] pro jeho identifikaci.

Tento certifikdt byl poprvé vydén 02.01.2020 a zfistivé v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky a podminky stanovené

\rurcenych normach, stavebnim technickém osv&dlenim, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v mist& viraby

&i systém fizeni viroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba nezméni nebo nezrudi tento certifikat.

Autorizovand osoba provad! nejméné jedenkrat za 12 mésich dohled nad fadnym fungovénim systému fizenf vyroby u vyrobce

odebird vzorky vyrobkfi v misté vyroby, provadi jejich zkousky a _posuzu;e zda vlastnosti vyrobku odpovidajl ur€enym normam,

stavebnfmu technickému osvédéeni podle ustanoveni § 5. o VySE™ uyedeneho nafizeni viady. O vyhodnoceni dohledu vyda
autorizovana osoba zpravu, kterou preda vyrobci.

Zlin, 2. leden 2020
‘:
MENDELU, ZkuSebna STV, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin -‘x

Ing. Petr Slacik
zastupce Feditele AO 209




