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Zadateli: MRB Sazovice, spol. s r.o.
U dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Branik

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
. ¢. CV - 18- 298/Z

Vyrobek: Plechové dveie MRB v ocelové zarubni
Vyrobce: viz Zadatel

Popis:
jednokfidlové plechové dvefe MRB, jmenovité rozméry 800 x 1970 mm, v ocelové zarubni
s t&sné&nim. Dvefe jsou opatieny prahem z ocelovych profili a betonu, bez tésnéni.
SlozZeni kfidla: - pozinkovany plech tl. 0,55 mm s povrchovou upravou,

- papirova vostina,

- pozinkovany plech tl. 0,55 mm s povrchovou tpravou.

Nazev ovérovaného parametru Zkusebni metoda Vysledek
Soucinitel prostupu tepla Uk CSN EN ISO 12567-1 2,6 W/(m? K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
pozZadovanymi normou:
Vysledek Uy = Up vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2 na doporuceny soucinitel prostupu tepla

pro dvefe vedouci z vytapéného do temperovaného prostoru nebo vedouci z

temperovaného prostoru do venkovniho prostfedi:
Up < UN,20 =35 W/(mzK)

Podklady: Protokol o zkouskach &. 349/07. CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kach.
Osvédéuje pouze vySe uvedené vlastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zakona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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