Prohlaseni o shodé
€. 01-2020/BEDEX STANDARD 3R

odle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sbh.

ve znéni pozdéjsich Uprav a nafizeni viad
€. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady & 215/2016 Sb.

Prohlaseni o shodé& vydava

Obchodni jméno: MRB Sazovice, spol. s r.o.

Sidlo vyroby: U dubu 691/48, Branik, 147 00 Praha 4
Misto vyroby: Sazovice 191, 763 01 Myslocovice

IC: 63488051

jako vyrobce vyrobku

nazev: PoZarnia kouFotésny uzavér
Bezpecnostni ocelové dvere jednokfidlové, typ BEDEX STANDARD 3R — dveini k¥idlo
otocné, piné, hladké, s polodrazkou, osazené v ocelové zarubni

PoZarni odolnost:  EI, 20 / EI,30 / EW 30 — tepelné namahani ze strany se zavésy
Kourotésnost: S200 / Sa — namahani pretlakem ze strany se zavésy

Popis a uréeni funkce vyrobku:

Bezpecnostni ocelové dvefe jednokfidlové, typ BEDEX STANDARD 3R — dvefni kfidio otocné, piné,
hladké, s polodrazkou, osazené v ocelové zarubni — jsou definovany jako konstrukce uzavirajici
priichodni otvory ve vnitfnich sténach a plnici funkci pozarniho a/nebo koufot&sného uzavéru, ktery
brani préiniku ohné po stanovenou dobu a priiniku koufe. Dvefe jsou definovany jako pozarni a/nebo
koufotésny uzavér pro pouZiti s délici funkci @ na Unikovych cestach sohledem na poZarni
charakteristiky vlastnosti uvedenych v ¢l. 5 normy CSN EN 13501-2.

Prohlasuji a potvrzuji, Ze

A. Uvedeny vyrobek je za podminek obvyklého a v navodu k pouzivani urceného pouziti bezpeény,
aze byla piijata opatfeni, kterymi je zabezpeCena shoda vSech vyrobkél uvédénych na trh
s technickou dokumentaci, se zakladnimi pozadavky nafizeni viady, kterd se na né&j vztahuji
a s pozadavky technickych predpis@ uvedenych v &sti B.

B. Vlastnosti tohoto vyrobku splfiuji technické poZadavky, které se na n&j vztahuji a které jsou
uvedeny v:
nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zn&ni natizeni vlddy . 312/2005 Sb. a nafizeni viady
€. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky.

C. Posuzovani shody bylo provedeno postupem stanovenym v:
§ 5 nafizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb., ve znéni natizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady
€. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky.

D. Pocétecni zkousky typu tohoto vyrobku ve smyslu ¢asti C, pism. a) tohoto prohldseni o shodé
provedla AUTORIZOVANA OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brné, Zkudebna stavebné
truhlarskych vyrobki, K Cihelné 304, 763 02 Zlin, ktera vydala na tento typ vyrobku PROTOKOL O
CERTIFIKACI vyrobku podle § 5 nafizeni viady &, 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005
Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. ¢ PC-004-20 a Certifikat ¢. AO209/C5/2020/004 ze dne
25.02.2020.

E. Uvedeny vyrobek odpovidd urcené technické normé CSN 73 0810, CSN EN 13501-2, CSN EN 16034
a Stavebnimu technickému osvédéeni €. 209-004-20, vydanému Mendelovou univerzitou v Brng,
ZkuSebnou stavebné truhlafskych vyrobkd, K Cihelné 304, 763 02 Zlin dne 25.02.2020.

Sazovice, dne 25, 02. 2020 /

I
‘J'

/U* /4/ Ing. Pavel Miklik

jednatel spoleCnosti




c.

Prohlaseni o shodé
C. 11-2020/BEDEX VARIO V3

odle § 13 zakona &. 22/1997 Sb, ve zné&ni
163/2002 Sbh., ve znéni nafizeni vlady &.

ozdéjsich Gprav a nafizeni viad
€. 215/2016 Sb.

Prohlaseni o shodé vydava

Obchodni jméno: MRB Sazovice, spol. s r.o.

Sidlo vyroby: U dubu 691/48, Branik, 147 00 Praha 4
Misto vyroby: Sazovice 191, 763 01 Myslocovice

IC: 63488051

jako vyrobce vyrobku

nazev: PoZarni uzavér
Bezpecnostni ocelové dvefe jednokfidlové, typ BEDEX VARIO V3 — dvefni kiidlo otocné,
pIné, hladké, s polodrazkou, osazené v ocelové zarubni

PoZzarni odolnost: E30/EI,30/ EW 30

Popis a urceni funkce vyrobku;

Bezpecnostni ocelové dvefe jednokfidlové, typ BEDEX VARIO V3 — dvefni kiidlo otocné, ping, hladké,
s polodrazkou, osazené v ocelové zarubni — jsou definovany jako konstrukce uzavirajici priichodni
otvory ve vnitfnich sténach a plnici funkci poZarniho uzaveéru, ktery brani priiniku ohné po stanovenou
dobu. Dvefe maji plnit funkci pozarné délici konstrukce s ohledem na pozarni charakteristiky vlastnosti
uvedenych v clanku 5 CSN EN 13501-2.

Prohlasuji a potvrzuji, ze

A.

Uvedeny vyrobek je za podminek obvykiého a v navodu k pouZivani uréeného pouziti bezpecny,
aze byla pfijata opatfeni, kterymi Je zabezpeCena shoda vSech vyrobkdl uvadénych na trh
s technickou dokumentaci, se zikladnimi poZadavky nafizeni vlady, kterd se na néj vztahuji
a s poZadavky technickych predpisfl uvedenych v ¢asti B.

- Vlastnosti tohoto vyrobku splfiuji technické pozadavky, které se na né&j vztahuji a které jsou

uvedeny v:
nafizeni viddy €. 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady
€. 215/2016 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky.

. Posuzovani shody bylo provedeno postupem stanovenym v:

§ 5 nafizeni vlddy €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliddy €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady
€. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky.

. Pocatecni zkousky typu tohoto vyrobku ve smyslu casti C, pism. a) tohoto prohlageni o shodé

provedla AUTORIZOVANA OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brn&, Zkufebna stavebne
truhlafskych vyrobkd, K Ciheln& 304, 763 02 Zlin, ktera vydala na tento typ vyrobku PROTOKOL O
CERTIFIKACI vyrobku podle § 5 nafizeni viady &, 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005
Sb. a narizeni vlady & 215/2016 Sb. & PC-005-20 a Certifikat ¢. AO209/C5/2020/006 ze dne
02.01.2020.

Uvedeny vyrobek odpovidé urtené technické norm& CSN 73 0810, CSN EN 13501-2, CSN EN 16034
a Stavebnimu technickému osvédéeni ¢&. 209-006-20, vydanému Mendelovou univerzitou v Brnég,
Zkusebnou stavebné truhlarskych vyrobk, K Ciheln& 304, 763 02 Zlin dne 02.01.2020.

Sazovice, dne 02. 01. 2020

jednatel spole¢nosti
/

S J /7
lng. Pavel Miklik




