Prohlaseni o shodé
¢. 01-2020/ZK-PO a ZK-2-PO

podle § 13 zakona &, 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&ijsich Gprav a narlzem viady
€. 163/2002 Sb., ve znéni natizeni viady & 312/2005 Sbh. a nafizeni vliady & 215/2016 Sh.

Prohlaseni o shodé vydava

Obchodni jméno: MRB Sazovice, spol. s r.o.

Sidlo vyroby: U dubu 691/48, Branik, 147 00 Praha 4
Misto vyroby: Sazovice 191, 763 01 Myslocovice

IC: 63488051

jako vyrobce vyrobku

nazev: PoZarni uzavér

Ocelové dvere jednokfidlové, typ ZK - PO a dvoukfidlové, typ ZK - 2 - PO — dveini k¥idla
otocna, pina, hladka, s polodrazkou, osazena v ocelové zarubni

Pozarni odolnost: Jednakridlové dvere osazené v tuhé normové podp&rné konstrukci:

E 45-C0 / EI, 15-CO / EI, 30-CO / EW 30-CO / EW 45-C0O — tepelné namahani z obou stran; E 45-C0 /
EI, 20-CO / EI, 45-CO / EW 30-CO / EW 45-C0 — tepelné namahani ze strany se zavesy, E 45-C0 / EI;
15-C0 / EI, 30-CO / EW 30-CO / EW 45-C0 — tepelné namahani ze strany bez zavési

Jednokfidlové dvefe osazené v lehké montované normové podpérné konstrukci: E 30-C0 / EI, 15-CO
/ EI,30-CO / EW 30-CO — tepelné namahani z obou stran; E 45-C0 / EI, 20-CO / EI, 45-CO / EW 30-
CO / EW 45-C0 — tepelné namahani ze strany se zavésy; E 30-C0 / EI, 15-C0 / EI, 30-CO / EW 30-CO
— tepelné namahani ze strany bez zavési

Dvoukfidlové dvere osazené v tuhé normové podpérné konstrukci:

E 60-CO / EI, 20-CO / EI, 30-CO / EW 60-CO — tepelné namahani z obou stran; E 60-C0 / EI, 30-CO /
EI; 30-CO / EW 60-CO — tepelné namahani ze strany se zavésy; E 120-C0 / EI, 20-CO / EI, 30-CO /
EW 120-CO — tepelné namahani ze strany bez zavési

Popis a urceni funkce vyrobku:

Ocelové dvere jednokfidlové, typ ZK - PO a dvoukfidlové, typ ZK - 2 - PO - dvefni kfidla oto¢na, plna,
hladka, s polodrazkou, osazena v ocelové zarubni — dveini kfidlo otoéné, plné, hladké, s polodrazkou,
osazene v ocelové zarubni — jsou definovany jako konstrukce uzavirajici préichodni otvory ve vnitinich
sténach a plm’ci funkci pozarniho uzavéru, ktery brani prumku ohné po stanovenou dobu. Dvefe maiji
pinit funkci pozamé délici konstrukce s ohledem na pozarni charakteristiky viastnosti uvedenych
v &anku 5 CSN EN 13501-2. PIni i funkce tepelné izolacni a zvukové izolaéni.

Prohlasuji a potvrzuji, ze

A. Uvedeny vyrobek je za podminek obvyklého a v ndvodu k pouZivani uréeného pouziti bezpetny,
aze byla pfijata opatfeni, kterymi je zabezpefena shoda vdech vyrobkéi uvadénych na trh
s technickou dokumentaci, se zakladnimi poZadavky nafizeni vlady, kterda se na né&j vztahuji
a s pozadavky technickych predpis® uvedenych v ¢asti B.

B. Vlastnosti tohoto vyrobku splfiuji technické pozadavky, které se na néj vztahuji a které jsou
uvedeny v:
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb. a nafizeni viady
€. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky.

C. Posuzovani shody bylo provedeno postupem stanoven;’lm 'S
§ 5 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlddy & 312/2005 Sb. a nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technlcke pozadavky na stavebm vyrobky.

D. Pocatecni zkousky typu tohoto vyrobku ve smyslu ¢asti C, pism. a) tohoto prohlaseni o shodé
provedla AUTORIZOVANA OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brné, Zkudebna stavebné
truhlaiskych vyrobkd, K Cihelné 304, 763 02 Zlin, kterd vydala na tento typ vyrobku PROTOKOL O
CERTIFIKACI v{/robku podle § 5 na‘r'l'zenl' viédy ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady c.
312/2005 Sb. a narizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. ¢. PC-008-20 a Cert1F kat ¢. AO209/C5/2020/008 ze
dne 02.01.2020.

E. Uvedeny vyrobek odpovida urCene technické normé CSN 73 0532, CSN 73 0540-2, CSN 73 0810,
CSN EN 13501-2, CSN EN 16034 a Stavebnimu technickému osvéd&eni & 209-008- 20, vydanému
Mendelovou univerzitou v Brne, ZkuSebnou stavebné truhlarskych vyrobki, K Cihelné 304, 763 02
Zlin dne 02.01.2020.

Sazovice, dne 02. 01. 2020

/ v .
/ ' /' jednatel spoleCnosti

/ // /ﬁ/fl Ing. Pavel Miklik



