® MENDELU
® Zkusebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku
Autorizovana osoba 209
Rozhodnuti o udéleni autorizace ¢. 06/2017, vydané UNMZ dne 1. inora 2017

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU

¢. AO209/C5/2020/005 R2

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, ze
u stavebniho vyrobku:

Pozarni uzavér:
Bezpeénostni ocelové dvere jednokridlové, typ BEDEX VARIO D3 — dvefni kfidlo otoéné,
pIné, hladké, s polodrazkou, osazené v ocelové zarubni

Vyrobce a misto vyroby:
MRB Sazovice, spol. s r.o.

U dubu 691/48, Branik, 147 00 Praha 4
Misto vyroby — Sazovice 191, 763 01 Myslocovice
Ceska republika
ICO: 63488051

pfezkoumala podklady predlozené vyrobcem, provedla poc¢atecni zkousku typu vyrobku na vzorku, provedla poéatedni
provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, ze

o uvedeny vyrobek spliiuje poZzadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni vliady stanovené
uréenymi normami, stavebnim technickym osvédcenim:

STO ¢&. 209-005-20 R2 ze dne 01.02.2023 vydané Autorizovanou osobou 209 s platnosti do 20.05.2025
Jedna se o nasleduijici vliastnosti:

Viastnost Technicky predpis |

CSN EN 13501-2 0 F 2o
STO 209-005-20 R2 | E 30/Eli15/El;30 / EW 30 —tepelné namahani ze strany se zavésy

Druh konstrukce CSN 73 0810 DP2

o systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na trh splriovaly
pozZadavky stanovené shora uvedenymi uréenymi normami, stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.

Certifikét je vydan na zakladé Protokolu o certifikaci ¢. PC-005-20 R2 ze dne 01.02.2023, ktery obsahuje zavéry
zjiStovani, ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné pro jeho
identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 02.01.2020 a zdstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky a podminky stanovené
v uréenych normach, stavebnim technickém osvédéenim, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté
vyroby €i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba nezméni nebo nezrusi tento certifikat.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
u vyrobce, odebira vzorky vyrobkli v misté vyroby, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji
uréenym normam, stavebnimu technickému osvédéeni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy§e uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou preda vyrobci.

Klasifikace / hodnota
Pozarni odolnost

Datum vydani: 1. inora 2023 /
Ing. Petr Slacik
zastupce reditele AO 209



